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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2018/0667 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna =zostata wydana zgodnie 2z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

LUVENA S.A.
ul. Romana Maya 1, 62-030 Lubon

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0667 wydanie 1 stanowi pozytywng ocene wtasciwosci
uzytkowych ponizszego wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania:

Srodek ogniochronny do tkanin i wykfadzin
SILIGNIT RW

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
10 pazdziernika 2023 r.
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Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0667 wydanie 1 zawiera 9 stron, w tym 1 Zatgcznik. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowac tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu
Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena
Techniczna ITB-KOT-2018/0667 wydanie 1 dotyczy wyrobu objetego Aprobatg Techniczna ITB AT-15-3377/2013.
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejsze] Krajowe] Oceny Technicznej jest $rodek ogniochronny do tkanin
i wyktadzin SILIGNIT RW (oznaczenie typu wyrobu). Wyréb objety niniejszg Krajowa Oceng Techniczng
produkowany jest przez LUVENA S.A., ul. Romana Maya 1, 62-030 Lubon, w zakiadzie produkcyjnym
w Luboniu.

Srodek ogniochronny SILIGNIT RW jest sypkim granulatem proszkowym, barwy szaro-biatej,
o niedraznigcym zapachu. Srodek SILIGNIT RW zawiera w skiadzie fosforan jedno-amonowy, siarczan
amonu oraz domieszki. Do impregnacji jest stosowany w postaci 10% Ilub 25% roztworu, po
rozcienczeniu z woda.

Cechy identyfikacyjne wyrobu objetego niniejszg Krajowg Oceng Techniczng podano
w Zatgczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Srodek ogniochronny SILIGNIT RW jest przeznaczony do zabezpieczania tkanin: bawelnianej,
wetnianej, poliestrowej, poliamidowej i Inianej oraz wykiadzin podiogowych: poliamidowych
i polipropylenowych, przed dziataniem ognia.

Zabezpieczenie materiatdw przed dziataniem ognia polega na ich nasyceniu wodnym roztworem
$rodka SILIGNIT RW. Odpowiednia klase rekcji na ogien materiaty zachowujg do pierwszego prania.
W przypadku wodnego prania lub czyszczenia chemicznego impregnacje nalezy wykonaé ponownie,
gdyz impregnat ulega wymyciu.

Do zabezpieczania tkanin powinien by¢ stosowany 10% roztwér srodka SILIGNIT RW. W celu
przygotowania 10% roztworu, nalezy rozpusci¢ SILIGNIT RW w wodzie w proporcji 1 kg $rodka i 9 |
wody. Srodek nalezy stopniowo wsypywa¢ do podgrzanej wody (do 60°C) ciagle jg mieszajac, az do
catkowitego rozpuszczenia sie granulatu. Roztwoér powinien byé sporzadzony na kilka godzin przed jego
uzyciem. Impregnacje nalezy wykonac klarownym roztworem.

Impregnacje tkanin nalezy wykonywac¢ metodg kagpieli, polegajaca na catkowitym zanurzeniu
tkaniny w roztworze wodnym preparatu na okres 5 minut. Po wyjeciu z roztworu, tkanine nalezy lekko
wyzac¢ w celu usuniecia nadmiaru impregnatu i nastepnie wysuszyc.

Impregnacje wyktadzin podtogowych nalezy przeprowadza¢ metoda natrysku, az do catkowitego
nawilzenia, stosujgc 25% roztwdr Srodka SILIGNIT RW. W celu przygotowania 25% roztworu, nalezy
rozpuscic SILIGNIT RW w wodzie w proporcji 1 kg Srodka i 3 | wody. Impregnacje nalezy powtarza¢ do
momentu naniesienia wymaganego zuzycia srodka SILIGNIT RW,

Impregnowane tkaniny i wykfadziny nalezy suszy¢ w temperaturze otoczenia. W procesie
suszenia nie nalezy przekraczac temperatury 50°C.

Klasyfikacja w zakresie stopnia palnosci i reakcji na ogien oraz wymagane zuzycie $rodka
ogniochronnego SILIGNIT RW podano w tablicach 1 2.
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Tablica 1
Wymagane zuzycie
Poz Rodzaj zabezpieczanej impregnatu (soli), na Klasyfikacja zabezpieczonego
’ tkaniny jeden gram, tkaniny, materiatu w zakresie stopnia palnosci
g/g, co najmniej
1 2 3 4
1 Tkanina baweiniana 0,16 wyréb niezapalny
2 Tkanina wetniana 0,08 wyrob niezapalny
3 Tkanina poliestrowa 0,10 wyrob niezapalny
4 Tkanina poliamidowa 0,09 wyréb niezapalny
5 | Tkanina Iniana 0,13 wyréb niezapalny
Tablica 2
Wymagane zuzycie Klasyfikacja reakcji na ogien
P Rodzaj zabezpieczanej srodka naktadanego zabezpieczanej wyktadziny
oz. 7 . :
wyktadziny podiogowej metoda natryskows, podiogowej
g/m?, co najmniej wg PN-EN 13501-1+A1:2010
1 2 3 4
1 Wykiadzina poliamidowa 280 Bn-s1’
2 | Wyktadzina polipropylenowa 280 Bn-s1"

" klasyfikacja ogniowa dotyczy zaimpregnowanych wykiadzin na podktadach klasy A1 lub A2 reakcji na ogien
wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010, klejonych (klej dyspersyjny) lub bez klejenia

Warunki przechowywania roztworu $rodka ogniochronnego SILIGNIT RW oraz sezonowania

zabezpieczonych elementow powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez producenta.

Srodek ogniochronny SILIGNIT RW powinien byé stosowany zgodnie z projektem technicznym,

opracowanym dla okreslonego obiektu z uwzglednieniem:

polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, w szczegoinosci rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z pdzniejszymi zmianami),
postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

wytycznych okreslonych w instrukcji stosowania wyrobu, opracowanej przez producenta

i dostarczanej odbiorcom wyrobu.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe Srodka ogniochronnego do tkanin i wyktadzin SILIGNIT RW oraz metody

oceny podano w tablicy 3.
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Tablica 3
Poz. Zasadnicze charakterystyki Witasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Klasyfikacja w zakresie stopnia palnosci tkanin
zabezpieczonych srodkiem SILIGNIT RW:
- tkanina bawetniana wyréb niezapalny BNEN ISG 6941:2005
- tkanina wetniana rob niezapaln g !
e e e e PN-EN 1SO 6940:2005
- tkanina poliestrowa wyréb niezapalny
- tkanina poliamidowa wyréb niezapalny
- tkanina Iniana wyrob niezapalny
2 Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien

wyktadzin podtogowych zabezpieczonych

srodkiem SILIGNIT RW: PN-EN 13501-1+A1:2010
- wykfadzina poliamidowa Bn-s1
- wyktadzina polipropylenowa Bi-s1’

" klasyfikacja ogniowa dotyczy zaimpregnowanych wykiadzin na podkiadach klasy A1 lub A2 reakcji na ogier
wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010, klejonych (klej dyspersyjny) lub bez kiejenia

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Srodek ogniochronny SILIGNIT RW objety niniejsza Krajowg Oceng Techniczng, powinien byé

dostarczany, przechowywany i transportowany w sposob zapewniajgcy niezmiennos¢ jego wiasciwosci

technicznych.

Sposéb znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania

wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U.

z 2016 r., poz. 1966, z pozniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaty zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2018/0667 wydanie 1),

numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana

w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
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Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajacego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r.,, poz. 1966, z pozniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 1 oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe ocenione w p. 3 stanowig badanie typu wyrobu, dopdki nie nastgpiag
zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakiadowe] kontroli produkcji w zakladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zakiadowa kontrola produkcji powinna byé dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci uzytkowych
wyrobu.

Zakfadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedlug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegodlne wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegoly produkcyjne muszg by¢é w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

Program badan. Program badan obejmuije:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.
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5.4.1. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) barwy,
b) zapachu,
c) konsystenciji,
d) wskaznika pH.

5.4.2. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) stopnia palnosci tkanin zabezpieczonych srodkiem SILIGNIT RW,
b) reakcji na ogien wykiadzin zabezpieczonych srodkiem SILIGNIT RW.

5.5. Czestotliwos$¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ parti wyrobow powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkcii.

Badania okresowe powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0667 wydanie 1 jest pozytywna oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk srodka ogniochronnego do tkanin i wykladzin
SILIGNIT RW, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, majg
wptyw na spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktdrych wyrob bedzie
zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0667 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z pézniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2016 r,, poz. 1570, z pozniejszymi zmianami) wyrdb, ktérego dotyczy niniejsza
Krajowa Ocena Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym,
jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa
deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0667 wydanie 1
i oznakowat wyrdb znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna |TB-KOT-2018/0667 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepiséw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 776).
Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkow korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wylgcznych i nabytych.
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6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobow od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jakos¢, a wykonawcéw robdt budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie dluzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny i klasyfikacje

1) 06029.1/156/R29NP. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien. Zakiad Badan Ogniowych ITB.
Warszawa, marzec 2016 r.

2) 06029.2/15/R29NP. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien. Zakiad Badan Ogniowych ITB.
Warszawa, marzec 2016 r.

3) 06029.1/18/R41NZP. Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palno$ci wyroboéw elastycznych.
Zaktad Badan Ogniowych ITB. Warszawa, czerwiec 2018 r.

4) 06029.2/18/R41NZP. Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci wyrobéw elastycznych.
Zakfad Badan Ogniowych ITB. Warszawa, czerwiec 2018 r.

5) 06029.3/18/R41NZP. Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palno$ci wyrobéw elastycznych.
Zaktad Badan Ogniowych |TB. Warszawa, czerwiec 2018 .

6) 06029.4/18/R41NZP. Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci wyrobow elastycznych.
Zaktad Badan Ogniowych ITB. Warszawa, czerwiec 2018 r.

7) 06029.5/18/R41NZP. Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci wyrobow elastycznych.
Zakfad Badan Ogniowych ITB. Warszawa, czerwiec 2018 r.

8) 18/0576. Sprawozdanie z badan. Luvena S. A. Lubon, wrzesien 2018 r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN I1SO 3675:2004 Ropa naftowa i ciekfte przetwory naftowe. Laboratoryjne oznaczanie
gestosci. Metoda z areometrem

PN-C-04906:2015 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 212:2007 Srodki ochrony drewna. Wytyczne pobierania i przygotowania do analizy

probek srodkdéw ochrony drewna i drewna zabezpieczonego

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow.
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badarn reakcji na ogien

PN-EN ISO 9239-1:2010 Badania reakcji na ogien posadzek. Czes¢ 1. Okreslanie wifasciwosci
ogniowych metodg piyty promieniujgcef

AT-15-3377/2013 Srodek ogniochronny do tkanin SILIGNIT RW
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Zalacznik A.

Tablica A1. Cechy identyfikacyjne $rodka ogniochronnego SILIGNIT RW

Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 [Bawa szaro-biata PN-C-04906:2015
£ |Zapach _ Staby, PN-C-04906:2015
niedrazniacy
3 Konsystencja wilgotny proszek PN-C-04906:2015
4 Wskaznik pH 10% roztworu wodnego 45+05 PN-C-04906:2015
5 Gestosé 10% roztworu w temp. 20°C, g/em? 1,054 + 0,002 PN-EN ISO 3675:2004
6 Zawarlqscosubstanql nierozpuszczalnych <05 PN-C-04906:2015
w wodzie, %
T Wplyw 10% roztworu na wyglad zewnetrzny
zabezpieczonej tkaniny: b .
- bawetnianej z szan
- welnianej bez zmian ocena wizualna
- poliestrowej bez zmian
- poliamidowej bez zmian
- Inianej bez zmian
8 Wptyw roztworu na wymiary zabezpieczanej
tkaniny, okreslony zmiang wymiarow, %:
- bawetnianej <3,15 pomiar przyrzadem
- wetnianej 0,02 - !
- poliestrowe] <003 o wymaganej doktadnosci
- poliamidowe;j <0,01
- Inianej <4,00

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0667 wydanie 1
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