FOBOS Z-LAK

dekoracyjny lakier ogniochronny
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wodorozcienczalny lakier ognioochronny

klasa NRO od strony elewacji

klasa niezapalnosci - B,s1,d0

klasa niezapalnosci Broof {t1} dla pokry¢ dachowych
badania starzeniowe w Instytucie Techniki Budowlanej

WEASCIWOSCI

drewno i wyroby drewnopochodne wewnatrz budynkéw - klasa
niezapalnosci B, s1, dO oraz nierozprzestrzeniania ognia NRO
(wg PN-EN 13501-1+A1:2010)

elewacje drewniane - klasa nierozprzestrzeniania ognia NRO
przy dziataniu ognia od strony elewacji (wg PN-90/B-
-02867+Az1:2001)

uktady dachowe z gontéw, wiéréw osikowych i desek - klasa
niezapalnosci Broof {t1} oraz nierozprzestrzeniania ognia NRO
(wg PN-EN 13501-5+A1:2010)

potmatowa powtoka wg kolorystyki producenta odporna na UV
i czynniki atmosferyczne

NORMA ZUZYCIA PREPARATU
1 litr FOBOS® Z-LAK - do 3,5 m2 powierzchni drewna

Lakier nalezy nanosi¢ dwu lub trzykrotnie az
do naniesienia co najmniej 300g/m2 (285ml/m2).

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU, DREWNA | IMPREGNACJA
FOBOS® Z-LAK jest wyrobem gotowym do uzycia. Nie nalezy
go rozciencza¢. Zawartos¢ opakowania starannie wymieszac
przed uzyciem.

Zabezpieczana powierzchnia powinna by¢ oczyszczona,
odttuszczona i odpylona. Wszelkie defekty powierzchni nalezy
zaszpachlowac.

Lakier ogniochronny FOBOS® Z-LAK nalezy naktada¢ na
powierzchnie surowego drewna o wilgotnosci wzglednej
ponizej 20% metoda natryskowa, pedzlem lub watkiem.

e dekoracyjny lakier ogniochronny

e odpornos¢ na warunki atmosferyczne

Zapotrzebowanie na lakier ogniochronny wyliczamy zawsze na
podstawie catkowitej powierzchni drewna przeznaczonej do
impregnacji.

TRWALOSC ZABEZPIECZENIA

Trwato$¢ zabezpieczenia wykonanego lakierem ogniochronnym
FOBOS® Z-LAK uzalezniona jest od stanu technicznego powto-
ki. Dla zachowania petnej ochrony przeciwogniowej nalezy
przeprowadzac nie rzadziej niz co 12 miesiecy kontrole jakoscio-
wa powtoki i w przypadku uszkodzenia uzupetnia¢ ubytki.

Powierzchnie pokryte innymi lakierami lub impregnatami moga
zmieniac skutecznos¢ ochrony przed ogniem. Najlepszy efekt
uzyskuje sie pokrywajac lakierem drewno surowe.

Lakier nanosi¢ w temperaturze powietrza i podtoza powyzej
10°C. Dla uzyskania petnej ochrony przed ogniem nalezy
nanies$¢ na powierzchnie drewna co najmniej 300g/m2- w zalez-
nosci od warunkéw poprzez dwu lub trzykrotne naniesienie.
Ostateczna grubo$¢ powtoki powinna wynosi¢ nie mniej niz
70um.

Odstep czasu pomiedzy kolejnymi malowaniami uzalezniony
jest od temperatury i wilgotnosci otoczenia. W temperaturze ok.
20°C druga warstwe lakieru mozna naktadac po 5-6 godzinach,
trzeciag po catkowitym wyschnieciu poprzednich warstw.

Po wyschnieciu FOBOS® Z-LAK tworzy pétmatowa powtoke
wedtug kolorystyki producenta.

Bezposrednio po zakonczeniu prac malarskich narzedzia nalezy
umy¢ pod silnym strumieniem wody.

e do drewna i wyrobéw drewnopochodnych



