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Instytutu Techniki Budowlanej
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Nazwa wyrobu:

Wykfadzina podiogowa poliamidowa zabezpieczona preparatem
SILIGNIT RW

Raport klasyfikacyjny nr:

6029.1/13/R13NP

Wydanie numer: 1

Egzemplarz nr: 2

Data wydania:

2013.05.23

Niniejszy raport klasyfikacyjny sktada sie z czterech stron i moze by¢ uzywany lub
powielany wytacznie w cato$ci.

1.  Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje zestawu wyktadziny podtogowej
poliamidowej zabezpieczonej preparatem SILIGNIT RW zgodnie z procedurami podanymi
w PN-EN 13501-1+A1:2010.

2. Szczegétowe informacje o klasyfikowanym wyrobie
Wyktadzina podtogowa poliamidowa zabezpieczona preparatem SILIGNIT RW.
Stosowana jest na podtogi wewngtrz pomieszczen.

2.1 Opis wyrobu
Wyréb opisano ponizej.
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Wyktadzina podtogowa poliamidowa zabezpieczona preparatem SILIGNIT RW.

Zuzycie $rodka: co najmniej 320 g/m?.

3. Raporty z badan | wyniki badan stanowiace podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium | Nazwa Zleceniodawcy | Raport z badania nr Metoda badania
Laboratorium LPPO3- PN-EN ISO
Badan Ogniowych LB S 6029/13/R13NP 11925-2+AC:2011
ITB
LPPO1- PN-EN ISO
6029/13/R13NP 9239-1:2010
3.2 Wyniki badan
Wyniki
Metoda badania Parametr S Parametr .
badan ciagly — Zgodnosc¢ z
wartosé parametrem
srednia (m)
PN-EN ISO 11925-2 Fs 150 mm 6 -) T
Ekspozycja 15 s
PN-EN ISO 9239-1 Krytyczny strumien (kW/m?) 6,7 (-)
Wydzielanie dymu(% « min) 18,0 (=)

(-): nie dotyczy
T: TAK
N: NIE
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4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

4.1 Powotlanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.

4.2 Klasyfikacja

Wyktadzina podtogowa poliamidowa zabezpieczona preparatem SILIGNIT RW w zakresie
reakcji na ogien uzyskata klasyfikacje:

Cr

Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyréb uzyskat dodatkowg klasyfikacje:
s1

Format klasyfikacji w zakresie reakgji na ogien dla posadzek jest nastepujacy:

Wiasciwosci ogniowe Woydzielanie dymu

Cﬂ - S 1

kacja w zakresie reakcji na ogien: Cq-s1

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla zastosowari koricowych zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla posadzki
strudno zapalnej” wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Dz. U. Nr. 73, poz. 690 z p6ézniejszymi zmianami).

4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujgcych parametréw okreslajacych wyréb:

- opis wyrobu wg punktu 2.1,

- sposob zabezpieczenia: metoda natryskowa w ilosci co najmniej 320 g/im?,

- wyréb moze by¢ stosowany na podktadach o euroklasie A1i A2 z klejeniem (klej
dyspersyjny) lub bez,

- klasyfikacja jest wazna do pierwszego prania.
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5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

— nie zostanie zmieniona metoda badania,

— nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,

— zmiany konstrukcyjne i materiatowe nie wykraczajg poza granice obszaru
zastosowania okreslonego w p. 4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 3 egzemplarzach. Poswiadczone kopie

moga byC wydane przez Zaktad Badan Ogniowych ITB wylacznie na wniosek Wiasciciela

raportu.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.

Podpisat Zaakceptowat

Xf/ / Fastypea Kierownika
= Zakiadu Badas Ogniowyc:

Mariusz Zotnik |
dr iz, Andrzej Kolbrecki



