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LUVENA

KRAJOWA DEKLARACIA WEASNOSCI UZYTKOWYCH
NR 3a/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego Silignit RW
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego“’: 3a
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

$rodek ogniochronny do tkanin oraz wyktadzin podlogowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

LUVENA S.A, 62-030 Lubori, ul. R. Maya 1

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: 1
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a Polska Norma wyrobu:.....m...ccceuvne

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa

akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji T

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2018/0667 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu”:

Instytut Techniki Budowlanej , AC020, Krajowy certyfikat statosci whasciwosci uzytkowych 020-UWB-2718/W

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego lub Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi el

zamierzonego zastosowania lub zastosowarn

Klasyfikacja w zakresie stopnia palnosci tkanin

zabezpieczonych srodkiem SILIGNIT RW:

- tkanina bawetniana Wyrob niezapalny
- tkanina wetniana Wyréb niezapalny
- tkanina poliestrowa Wyréb niezapalny
- tkanina poliamidowa Wyrdb niezapalny
- tkanina Iniana Wyrdb niezapalny

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogier wykladzin
podtogowych zabezpieczonych $rodkiem SILIGNIT RW:
- wyktadzina poliamidowa By-s1

- wyktadzina polipropylenowa Ba-s1

9.  Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienianymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia

16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat (a):|

...... Lubori, 21.12.2018 r.
(miejsce i data wydania)
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2)

3)

Zgodnie 2 krajowymi systemami oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych okreslonymi w §4 rozporzqdzenia Ministra infrastruktury i budownictwa z
dnia 17 listopada 2016 r, w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uZytkowych wyrobéw budowianych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym(Dz.U.2016 Poz1966) producent okresla typ wyroby budowlanego, dlo ktdrego sporzqdza on krajowq deklaracje wiasciwosci uzytkowych. Sposéb
oznaczenia tak okreslonego typu wyrobu budowanego krajowej deklaracji wlasciwosci uZytkowych ustala producent. Oznaczenie to naleZy powigzac z typem
wyrobu, a wiec zestawem poziomdw fub klas whasciwosci uzytkowych oraz Zamierzonym zastosowaniem wyrobu, okreslonymi w krajowej dekloracji. Oznaczenie
powinno by¢ niepowtarzalne w odniesieniu do typow wyrobdw budowlanych produkowanych przez danego producento.

Wypeinic, jezeli jednostka certyfikujgea lub laboratorium/laboratoria braty udziat w Zostosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stotosci whasciwosci
uiytkowych wyrobu buda wianego.

W przypadku zastosowanio przepisu § 5 ust.1 pkt 1i2 oraz ust.2 niniejszego rozporzqdzenia, w kolumnie trzeciej nalezy wskazaé, ktéry z wyZej wymienionych

przepiséw w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu zostot zastosowany,

LUVENA 5.A., 62-030 Lubon, ul. Romana Maya 1 www.luvena.pl, e-mail:luvena @luvena.pl
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